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Aufbau des Systems:

 Kunststofftrager aus UV-verstarktem
Polypropylen

« Verschraubung durch Edelstahlschrauben

» Deckholz aus Robinienholz (européische
Herkunft!) auch andere Holzer auf Anfrage

» Angenehmes Barfu3profil

» Module sind durch einmaliges Clicksystem

miteinander koppelbar

Holzart: Robinie (auch Schein-Akazie genannt)

*Robinienholz ist das harteste unter den europ. Nutz-
hélzern (harter u. abriebfester als Eiche)

*Europaische Herkunft! (keine Tropenrodung)

* Nach Euronorm EN 350-2 dauerhaftestes Holz
Europas (Resistenzklasse 1); Larche (Klasse IIl)

*Verrottung bei Boden Erdkontakt tber 20 Jahre

Der ideale FuRboden fiir den AulRenbereich

Vorteile des Robinica-Clicksystems
Voraussetzung: relativ plane und ebene Unter-
griinde (z.B. Fliesen, Beton, Estrich, Blech, etc.)
Stabiles, wiederlésbares Clicksystem
Aussentauglichkeit durch Robinienholz
Resistenzklasse 1(von V nach DIN 68364)
Keine Faulnis durch Kunststoffunterbau (keine
Staunasse)

Ungehindertes Ablaufen des Regenwassers
unterhalb des Holzes

Keine Korrosion der Verbindung auf Grund der
Edelstahlschrauben (bis zu 400 Stuck/gm)
Keine Beschadigung des Untergrundes
jederzeit demontierbar, wiederverwendbar und
erweiterb ares Clicksystem

Einfache Verlegung

Durch das problemlose Schneiden der Module,
kann nahezu jede Form realisiert werden
Naturbelassen, ohne Belastung fur die Umwelt

Recyclebar
Geolte Module auf Anfrage
Mehrere Designs (technische Anderungen
vorbehalten)

Kristall Saphir Opal
25x25x3cm 25x25x3cm 50 x 50 x 3 cm
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Bernstein Smaragd Topas
25x25x3cm 25x25x3cm 50 x 25 x 3 cm
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